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Chlodnica

Oferta Renault Trucks

Chtodnica jest wymiennikiem ciepta, w ktdrym ciepto z
cieczy przekazywane jest do otoczenia. Jej zadaniem jest
obnizenie temperatury czynnika chtodzacego krazacego w
silniku i uktadzie ogrzewania.

Chtodnice Renault Trucks sa dostgpne jako czegsci nowe
(Genuine) lub odnowione (eXchange).
1. RYZYKO INSTALACJI CZESCI ADAPTACYJNEJ /1

“ Jedli chtodnica Zwigkszone zuzycie paliwa z powodu

nie dziata czgstszego uruchamiania wentylatora
prawidtowo, jej chtodzacego w celu zapewnienia
zdolnos¢ wymaganego efektu chtodzenia.
chtodzenia Niewtasciwe uruchamianie wentylatora
silnika jest chtodzacego powoduje spadek mocy

niewystarczajacasilnika nawet o 30 KM dla D13 i 50 KM

i prowadzido dlaD11iD13. Spadek mocy silnika jest

nastepujacych  kompensowany zwigkszeniem mocy

konsekwencji:  wyjsciowej silnika, co prowadzi do
wyzszego zuzycia paliwa.

“ Ograniczeniew -107°C=-110°C=-111°C= a jesli
mocy: na nastepujacy100% 90% mocyMoc jedziesz z
przyktadw spos6b:  mocy wyjsciowejwyjsciowa w  predkoscia
silniku D13 wyjsciowejsilnika,  trybie mniejsza
ograniczenie silnika, ograniczonymniz 3 km/h,
mocy =redukcja o silnik sig

nastepuje 40%, zatrzymuje.
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KORZYSCI

Chtodnica jest opracowywana
wspolnie z chtodnicg

Zawsze zapewnia

miedzystopniowg Renault wymagang funkcje
Trucks, aby zapewni¢ chtodzenia.
optymalne chtodzenie silnika.
Standardowa chfodnica
wymienna Renault Trucks i

. . Rentowno$¢
zapewnia efekt chfodzenia o L

operacyjna i

28-29% wyzszy niz chtodnice
innych niz Renault Trucks przy
normalnych obrotach silnika.

niezawodnos$é.

Cynowana podstawa chtodnicy
zapewnia doskonate
uszczelnienie przewodow
chtodzacych i nie jest wrazliwa
na wibracje.

Mniej
nieoczekiwanych
przestojow, lepsza
rentownos$c¢
operacyjna,
zwiekszony cykl zycia
- co przektada sie na
nizsze koszty.

Prawidtowe chtodzenie ptynu
chtodzacego.

Zmniejszone zuzycie
paliwa i dluga
zywotno$¢ silnika
gwarantujg
wydajnos¢.

Odpowiedni dobor materiatow.

Wykonanie z
aluminium zapewnia
lekko$¢, wytrzymato$é
i dtugg zywotnosé
komponentu.

Wyprodukowana zgodnie ze
specyfikacjami jakoSciowymi
Renault Trucks:

® wezownica chtodzaca
idealnie pasuje,

“ punkty mocowania sg
prawidiowe,

* wysoka wydajnosc.

Dzieki specyfikacjom
Renault Trucks
unikasz:

® nieoczekiwanych
przestojow,
mozliwych do
unikniecia
uszkodzen,
niepotrzebnych
kosztow.
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Zalety

Zoptymalizowana wydajnos¢ chlodzenia

® Aluminiowe mocowania zaprojektowane dla kazdego
modelu pojazdu.

“ System lutowania, aby unikna¢ utraty ciepta.

Aluminiowa konstrukcja gwarantuje lekkos$¢, solidnos¢ i
maksymalna zywotnos¢ elementu.

Technika lutowania aluminium wykorzystywana jest do
produkcji korpusow chtodnic Renault Trucks.

Technologia produkcji i konstrukcja chtodnicy to:

“ wysoka wydajno$é wymiany ciepla;
ograniczenie spadku cisnienia;
ograniczona ilo$¢ czynnika chtodniczego;
niezawodne dziatanie chtodnicy;

nizszy hatas;

nizsza waga elementu.

Specjalna konstrukcja dla kazdego pojazdu

“ Dostosowana wydajnos¢ chtodzenia dzigki konstrukcji
korpusu chtodnicy.

® Specjalna rama pasujaca do bloku silnika.

Korpus chtodnicy zostat specjalnie zaprojektowany, aby
zapewnié optymalne chtodzenie ptynu chtodzacego. Lamele
zwigkszaja wydajno$é wymiennika ciepta.

Design plastikowej ramy i zbiornikdw pozwala na idealne
dopasowanie chtodnicy do konstrukcji pojazdu.

Czg$¢ nieoryginalna moze by¢ trudna do dopasowania i
moze zosta¢ uszkodzona przez otaczajace ja elementy, co
prowadzi do nieszczelnosci lub przedwczesnego zuzycia
chtodnicy.

Dodatkowa ustuga

® 2 lata gwarancji.

® Umowy Start & Drive zapewniajace spokojna
eksploatacjg.

® Standardowe pakiety oferujace rozwiazania dostosowane
do potrzeb klienta.

 Serwis 24/7.

Dostepny jest szeroki wachlarz ustug:
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kontrakty Start & Drive Performance i Excellence:
wydajna i dostosowana do potrzeb obstuga;
spersonalizowany i elastyczny plan obstugi: rozwaz
obstuge swojego pojazdu z catkowitym spokojem:;
pakiety pielegnacyjne: pakiety z ustalong z géry cena, bez
niespodzianek;

24/7: dla statej mobilnosci.

Ponadto na czgsci zamienne Renault Trucks, Oryginalne i

eXchange udzielana jest 2-letnia gwarancja (patrz ogélne
warunki gwarancji).

Korzysci klienta

Spokojna eksploatacja

® Mniej awarii dzigki chtodnicy dostosowanej do
parametrow silnika.

® Mobilno$é zapewniona dzigki elementowi, ktéry jest
odporny na uptyw czasu.

Wykonany z aluminium korpus chtodnicy to korzysé¢ w
postaci lekkosci, wytrzymatosci i maksymalnej zywotnosci
tego elementu.

Dzigki dostosowaniu konstrukcji do specyfiki pracy silnika,
chtodnica Renault Trucks pasuje idealnie.

Czes¢ nieoryginalna moze by¢ trudna do zamontowania i
moze zosta¢ uszkodzona przez otaczajace ja elementy, co
moze powodowac¢ nieszczelnosci lub przedwczesne
zuzycie chtodnicy.
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Elastycznosé

® Oryginalna cze$é do nowych pojazdéw.
* Bez kompromiséw w zakresie jakosci dla starszych
pojazddw z czesciami eXchange.

Renault Trucks oferuje 2 typy chtodnic:

* Nowe oryginalne czesci: cze$ci montowane jako
oryginalne wyposazenie pojazdow;

“ Czesci regenerowane eXchange: jakos¢ réwnowazna z
oryginalnymi czegsciami i do 30% tansza.

Ekonomia

“ Optymalne zuzycie paliwa dzieki utrzymaniu wydajnosci
chtodzenia.

“ Brak dodatkowych kosztéw zwiazanych z awaria silnika.

Przy niesprawnej chtodnicy (cze$¢ nieoryginalna lub
uszkodzona chiodnica) wzrasta zuzycie paliwa. Dzieje sig
tak dlatego, ze aby skompensowac niedostatecznie
wydajna chtodnicg i zapewni¢ wymagane chtodzenie,
wentylator musi wiaczaé sig czgéciej. Powoduje to spadek
mocy silnika, ktdry jest kompensowany przez wzrost mocy
wyjsciowej i tym samym generuje wyzsze zuzycie paliwa.

Niewtasciwa praca chtodnicy w diuzszej perspektywie
moze prowadzi¢ do uszkodzen, a nawet awarii silnika.
Koszt tego bgdzie znacznie wyzszy niz wymiana chtodnicy.
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